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ZABRADLIE BOCNE STANDARDNA FARBA ORANZOVA RAL 2004
7ABRADLIE ZADNE STANDARDNA FARBA ORANZQVA RAL 2004
ﬁ DREVENE SEDADLO
& POZINKOVANY ROST
%5 700 —~ < vyskarostu30 mm
% 40280 L, 39@ > OCELOVA KONSTRUKCIA POZINKOVANA, STVORCOVY PROFIL 50X50 mm
O ! 0,000
i il S H000
m m iy L PROFILY PRE ULOZENIE PODLAHOVYCH POZINKOVANYCH ROSTOV 50X50 mm
, , 3- RADOVA H = 2000
POL. | POCET PRIERE?Z MNOZSTVO HMOTNOST AKOST
1 11 HR 50*50*%3 - 400 440 m 4,383 19,285 S235
2 11 HR 50*50*3 - 680 7,48 m 4,383 32,785 S235
) A HR 50*50*3 - 960 10,56 m 4,383 46,285 S235
4 22 HR 50*50*3 - 800 17,60 m 4,383 77,141 S235
5 (N HR 25*25*%3 - 800 8,80 m 1,832 16,122 S235
) 7 HR 80*50*3 - 15000 105,00 m 5520 | 579,600 S235
7 4 HR 80*50%3 - 1500 6,00 m 5,520 33,120 S235
8 8 HR 50%50%3 - 110 0,88 m 4,383 3,857 S235
9 8 HR 50*50%3 - 250 2,00 m 4,383 8,766 $235
10 | 20 ROST 800/1500/30~(0,75m2)| 15,00 m2| 30,0kg/m2| 450,00 $235
11 4 ROST 250/1500/30—(0,38m2) | 1,52 m2 30,0kg/m2| 45,600 S235
HMOTNOST SPOLU KG: 1312,56
ZVARY 6% AN<>§_ KOTVY, SPONY A co_._ﬁé KG: 78,75
HMOTNOST TRIBUNY CELKOM KG: 1391,31
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42,2 ,
Q.H‘_o DREVENE SEDADLO
POZINKOVANY ROST TYP VEMA, KW/33xkh/30x2,
ﬁ vyska rostu 30 mm, rozmer oka rostu 33 xLh mm

OCELOVA KONSTRUKCIA POZINKOVANA, STVORCOVY PROFIL 50x50 mm
L PROFILY PRE ULOZENIE PODLAHOVYCH
POZINKOVANYCH ROSTOV 800x 50X50 mm

3- RADOVAH = 2000

L 2600 )

LEGENDA

[=—""1DREVENY TYP SEDADLA- LAMINATOVA DREVENA DOSKA, CHRANENA LAKOM

— POVRCHOVA OPRAVA OCELOVYCH CASTI:

OCISTENIE OTRIESKANIM NA STUPEN CISTOTY Sa 2 1/2 (PODLA STN ISO 8501),
METALIZACIA ZIAROVO STRIEKANYM ZINKOM V HRUBKE 100um,

1x ZAKLADNY EPOXIDOVY NATER 100um,

1x VRCHNY POLYURETANOVY NATER 80um RAL— URCI INVESTOR,

— MATERIAL TRIBONY — OCEL S 325,

— POVRCHOVA UPRAVA VSETKYCH OCELOVYCH KONSTRUKCII VYSTAVENYCH POSOBENIU POVETERNOSTNYCH

VPLYVOV MUSI SPLNAT TP 05/2013 — PROTIKOROZNA OCHRANA OCELOVYCH KONSTRUKCII PRE STUPEN
KOROZNEJ AGRESMITY C4, VYSOKA, PODLA STN ISO 9223, S ZIVOTNOSTOU VYSOKOU — NAD 15 ROKOV

\wmo,_mx;zﬂ ZODPOVEDNY PROJEKTANT : )
TIMOTI design s.r.o.
ING. A. PULSCAK ING. A. PULSCAK Bjomsonova 2

080 01 Presov

OBSTARAVATEL : OBEC ROVNE, ROVNE 37, 090 16 CERNINA
KRAJ : PRESQVSKY OKRES STAVBY : SVIDNIK

mobil: 0905817 412, esmail: timotidesign@gmail com
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VYBUDOVANIE SPORTOVEHO [HRISKA ROVNE ooty |
OBJEKT: SO 01 SPORTOVE IHRISKO e |
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