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VYBURAT OTVOR

PRE POTRUBIE 2160mm

VYUSTNY OBJEKT DRENAZE IHRISKA BUDE VYUSTENY DO EXISTUJUCEJ SACHTY DAZDOVEJ KANALIZACIE. VYSKA VYUSTENIA
BUDE URCENA V ZAVISLOSTI OD SPADU DRENAZNEHO POTRUBIA A VZDIALENOSTI IHRISKA OD SACHTY.
PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE ZHOTOVITEL POVINNY NECHAT VYTYCIT EXISTUJUCE SIETE V DOTKNUTOM UZEMI.

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE PRE STAVEBNE POVOLENIE A NIE JE URCENA PRE REALIZACIU STAVBY. PRE

REALIZACIU STAVBY JE NUTNE PROJEKT DOPRACOVAT V POTREBNYCH DETAILOCH. VYROBNU DOKUMENTACIU DODA
ZHOTOVITEL NA ODSUHLASENIE INVESTOROVI A PROJEKTANTOVI PRED ZAHAJENIM VYROBY.
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PROJEKTANT:

ZODPOVEDNY PROJEKTANT :

ING. A. PULSCAK

ING. A. PULSCAK

OBSTARAVATEL : OBEC ROVNE, ROVNE 37, 090 16 CERNINA

KRAJ : PRESOVSKY

OKRES STAVBY : SVIDNIK

\

TIMOTI design s.r.o.
Bjérnsonova 2
080 01 Presov

mobil: 0905817 412, e=mail: timotidesign@gmail.com

NAPOJENIE INZINIERSKYCH SIET
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VYBUDOVANIE SPORTOVEHO HRISKA ROVNE T oy |
mierka : arch. &slo
OBJEKT: SO 01 SPORTOVE IHRISKO 1:10
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